YAGLARIN TA

Shell’e ait tesislerden sevk edilen her iiriiniin kalitesi ok iyi bir
sekilde kontrol edilmistir. Yaglarin imalati ve paketlenmesi
sirasinda modern teknolojinin gerektirdigi ekipmanlar

kullanilmis ve iriinlerin tanimlanmis spesifikasyonlara tam

olarak uydugu kontrol edilmistir.

Ancak yaglar Shell tesislerini terk ettikten sonra sahip
olduklar: zelliklerinin korunmasi; tasinma ve stoklama

sirasinda uygulanan islemlere baghdir.

Bu bélimde sizlere yaglar nasil stoklayacagiiniza ve naklederken nelere dikkat edeceginize dair genel
bilgiler verilmistir. Daha genis bilgi icin fﬁh‘gn Shell Teknik Sube’ye danisiniz.

Depoloma Sirasinda Dikkat
Edilecek Hususlar

Ambalajlar daima temiz tutulmali ve temiz bir
bezle tozlari silinmelidir. Eger bir Grinin
etiketinde, renginde veya kokusunda bir
degisiklik s6z konusuysa mutlaka Gnemsenmeli
ve Shell yetkilisi bu durumdan haberdar
edilmelidir.

Boyle bir yag mutlaka ayn bir yerde stoklanmals
ve ilave etiketle durumu belirtilmelidir. Durumu
Shell yetkilisi tarafindan belirlenene kadar yag
kullanilmamalidir.

Yaglar daima temiz ve saglam kaplara alinmals
ve bu sekilde gerekli makina ve bélgeye
gonderilmelidir. Aksi takdirde akitan yag kaplari
cok kisa sirede her yere kirli yag bulastirir.

Yag dagitim vanalarinin alinda mutlaka tepsiler
bu?undurulmclldlr‘ Yere doékilmis yag, is
kazalari iin gerekli sartlar hazirlar. Bu sebeple
dékilmis yag hemen silinmeli ve ortamin
kaygan olmadigindan emin olunmalidir.
Temizlik igin odun talasi iyi bir malzemedir.
Ancak odun talasinin yangina sebep olmamasi
icin surekli ortamdan uzaklashrilmasi gerekir.

Gres pompalari daima temiz tutulmali ve hazne
stk sik temizlenmelidir. Grese karismis olan kir
bir zimpara gibi yataklari gizebilir.

Figi ve teneke kapaklari igerisinden yag
alindiktan sonra kalan yagin kirlenmesini
engellemek icin mutlaka kapatilmalidir.

Bos yag ambalaijlarini yag saklamanin disinda
baska %Ir amag igin kullanmayiniz. Ozellikle
uzerinde efiketi bulunan bir yag ambalajinin
icine herhangi bir isaretleme yapmadan farkls
bir malzeme konulmasi halinde olusabilecek
yanhsliklar ¢ok kéti sonuglar dogurabilir.

Bos figilar tezgah gibi kullanip iizerinde kaynak
veya taslama islemleri yapmayiniz. Patlama
riskini géz éninde bulundurup, bir figiyi asla
oksi-asetilen kaynag: kullanarak kesmeyiniz.
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